Produktdatablad

Klickkonsol 80-300 Fzs

E-Number 1120712

Affarsomréade Kabelférlaggning
Produktfamilj Upphéangssystem
Varuméarke Wibe

Serie Tillbehor

Bas

Affarsomrade Kabelférlaggning
Produktfamilj Upphangssystem
Varumaéarke Wibe

Serie Tillbehor

GTIN 7321677277780
Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr) 1120712

Benamning

Benadmning medium

Bredd
Material
Materialtyp / ytbehandling

Korrosionsklass

Klickkonsol 30-300 Fzs

Konsol 30-300 KHZSP sendzimirférzinkad. Foér
montage pa vagg och pa takpendlar.

300 mm

Stal

Pregalvaniserat

c2

ETIM (ECO00022-Faste for kabelforlaggningssystem)

Denna information & menad som en indikation och kan inte anvandas fér att sékerstalla
kondition med nagon 16sning. Denna fil kan komma att &ndras, f6r detaljerad information,

kontakta var kundtjanst.



Langd (EFO01438)
Bredd (EFO00008)
H8jd (EF000040)

Lamplig for kabelbarsystembredd (EFO08339)
Modell/Utférande (EFO00010)

Vinkel (EFO05434)

Lamplig for att bibehalla elektrisk
funktionalitet (Circuit integrity) vid brand

(EFO07806)
Material (EFO02169)

Materialkvalitet (EFO01257)

Ytskydd (EF000139)
Farg (EFO00007)
RAL (EFO00116)

284 mm

300 mm

185 mm

300 - 300 mm

Vagg- och profilkonsol
90-90°

Nej

Stal

Ovrigt
Sendzimirférzinkad (FZS)
*

*

Max. sdker arbetsbelastning (IEC 61537) 2058 N
(EF016305)

Logistik

Férpackning 1 typ Styck
Antal i FP 1 1

Vikt FP1 1,1 kg
Djup FP1 300 mm
Bredd FP 1 80 mm
Ho6jd FP 1 185 mm
Férpackning 4 Pall

Antali FP 4 100

Vikt FP 4 140 kg
Djup FP 4 1200 mm
Bredd FP 4 800 mm
Hojd FP 4 340 mm
Tullstat. Nr. 73089059
Nettovikt 1,1 kg
Ursprungsland SE
Certifikat

ETIM-klass EC000022
Status produkt

Produktstatus Aktiv artikel

Denna information & menad som en indikation och kan inte anvandas fér att sékerstalla
kondition med nagon 16sning. Denna fil kan komma att &ndras, f6r detaljerad information,

kontakta var kundtjanst.



Environmental

GWP Total A1-A3 3,124 kgC02e

F6r den senaste informationen kontrollera https://wibe-
group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/konsoler-barok/vaggkonsol-30-300-fzs

Denna information & menad som en indikation och kan inte anvandas fér att sékerstélla
kondition med nagon 16sning. Denna fil kan komma att &ndras, f6r detaljerad information,

kontakta var kundtjanst.



