
Produktdatablad

Pendel W76 M8 2m Fzv
E-Number 1127153

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Upphängssystem
Defem
Tillbehör

Bas

Affärsområde Kabelförläggning

Produktfamilj Upphängssystem

Varumärke Defem

Serie Tillbehör

GTIN 3606480483776

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr) 1127153

Benämning Pendel W76 M8 2m Fzv

Benämning medium Gängstång, Defem, W76, M8 2000mm stål,

varmförzinkad, C3/C4.

Längd 2000 mm

Material Stål

Materialtyp / ytbehandling Varmförzinkat

Korrosionsklass C4

ETIM (EC000028-Gängad stång)

Material (EF002169) Stål

Materialkvalitet (EF001257) Stål 4.6/5.6

Ytskydd (EF000139) Varmförzinkad

Lagertjocklek ytskydd (EF025871) 40 µm

Gängtyp (EF001758) M (metrisk)

Storlek gänga metrisk (M) (EF003563) 8

Storlek gänga tum (") (EF003715) *

Gängstigning (EF003712) 1,25 mm

Gänga per tum (EF012132) *

Vänstergängad (EF022707) Nej D
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Längd (EF001438) 2000 mm

Logistik

Antal i FP 1 1

Vikt FP 1 0,64 kg

Djup FP 1 2000 mm

Bredd FP 1 8 mm

Höjd FP 1 8 mm

Tullstat. Nr. 73181548

Nettovikt 0,64 kg

Ursprungsland SE

Certifikat

ETIM-klass EC000028

Status produkt

Produktstatus Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3 1,7856 kgCO2e
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För den senaste informationen kontrollera https://wibe-
group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/pendel-
w76m8-l2000mm-fzv


